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A. VSEOBECNA CHARAKTERISTIKA

Zateplovany objekt sa nachadza v katastralnom Gzemi mesta Partizanske na parcele ¢. 2202.

Jedna sa o stavbu, ktora bola postavena ako slcast' vystavby ,Bat'ovych” dvojdomov pravdepodobne v 50-tych rokoch
20-teho storoCia. Spojenim dvoch bytovych jednotiek vznikol vytvarny odbor LSU.

Stavba tvori jeden dilatacny celok.

Budova je dvojpodlazna, Ciastocne podpivnicend s valbovou strechou nad hlavnym objektom a s plochymi strechami nad
schodiskami veddcimi na poschodle V s(tasnosti je vyuzwana na vyuku deti vo vyfvarnom odbore.

Vchod do obJekfu je jednym vsfupom druhy bol zamurovany a vonkaJS|e schody boli odstranené.

Hlavny vchod je situovany na juznej fasade. Za vchodovymi dverami je chodba so schodiskom vedicim na poschodie. Na
prizemi je jedna utebna, satha deti, WC a miestnost’ upratovacky. Z ucebne je pristup do miestnosti s tlaciarenskym
lisom a s keramickou pecou. Z nej je pristupné druhé schodisko na poschodie.

Na druhom nadzemnom podlazi sd dve ucebne vytvarného odboru, WC a malad satna ziakov.

V jednej z uCebni s sklapacie schody veddce na povalu.

Priestory pivnic ostali oddelené. SG pristupné z prizemia dvoma schodiskami. V suteréne je umiestnend technicka
miestnost’ s plynovym kondenzatnym kotlom a tri miestnosti vyuzivané ako sklad.

Topograficky je objekt osadeny v mierne svahovitom teréne intravilanu obce.
Pddorys ma tvar pismena ,T", s maximalnymi rozmermi 17,33m x 7,96m.
Hlavné priecelie vytvarného odboru je orientované k pristupovej ceste smerom na juh - Roosweltova ulica.

B. SKUTKOVY STAV

Objekt vytvarného odboru ZUS bol postaveny z plnej palenej tehly, hr. nosného muriva aj s omietkami 320 a 470mm.
Nosny systém je stenovy. Predpokladany tepelny odpor existujiceho obvodového plast'a je R = 1,05m2KW-". Tento stav
nezodpoveda sGcasnym tepelno-technickym kritériam a steny budl v ramci rieseného projektu dodatocne zateplené
kontaktnym zateplovacim systémom.

Podlaha prizemia je Zelezobetdnova, projekt predpoklada, Ze v jej vrstvach je minimalne 50mm tepelnej izolacie.
Predpokladany tepelny odpor podlahy na prizemi je R=1,25m2KW-'. Jej zateplenie ale nie je sGast'ou poziadaviek
investora a teda ho projekt neriesi.

Stropy nad 1NP a druhym podlazim sd keramické o hrdbke 240 mm. Presné vrstvy nie s zname.

Predpokladany tepelny odpor existujicich stropov nad 2.NP je R=1,76m2KW-" Tento stav nezodpovedd sdcasnym
tepelno-technickym kritériam. V projekte je uvazované so zateplenim podstresného priestoru valbovej strechy.
Zateplenie stropov nad schodiskami projekt neriesi. Ide o chodbové priestory, ktoré maji hotové sadrokartonové
podhlady. Zateplenie z vnltra by znamenalo ich odstranenie a vybudovanie nanovo. Zateplenie tychto plochych striech
z exteriéru by narusilo vzhl'ad budovy. Navrhujeme realizovat' zateplenie strechy nad schodiskom v budicnosti po
uplynuti Zivotnosti sitasnych podhl'adov, potas realizacii novych podhladov. V takom pripade by bolo moZné zateplenie
rn|neralnou vlnou z |nfer|eru v dufine podhladu .

obdobi bola vymenena za plastové s izolainym dVOJSklOI'n Pred realizacii zateplenia objektu budl vymenené vchodové
dvere a okna v suteréne, ich vymena nie je sG¢ast'ou zadania investora, projekt s ich vymenou ale poCita.

C. TECHNICKY POPIS RIESENIA

Predmetom dodatocného zateplenia objektu vytvarného odboru ZUS je zateplenie obvodovych stien a zaizolovanie
podlahy povaly valbovej strechy.

Pre budovu na Roosweltovej ulici bol vypracovany energeticky audit Ing. Jaroslavom Blahom.

Tento dokument doporutuje na zvysenie energetickej hospodarnosti objektu tieto opatrenia:

LBudovy ZUS nemdji zatepleny obvodovy plast, ani podlahu na teréne a strechu ma
zateplend len budova HO (dosky EPS 400 mm). Na budovach sid vymenené vyplne
stavebnych otvorov - osadené si plastové oknd a dvere s izolacnym dvojsklom, aZ na
vynimku - vchodové dvere na budove VO.
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Navrhujeme zateplit' obvodové mury a strechu budovy. Zateplit' aj strop na 1PP zo strany 1.
PP v budove VO.

Na zateplenie obvodovych mdrov odpordcame pouZit' minerdlnu vinu o celkovej hribke 200
mm v zatepl'ovacom systéme tak, aby bola zachované architektonické riesenie oboch budov
(pokial' to technicky bude moZné) Na zateplenie sokla pouZit' XPS dosky hribky 150 mm.

Na budove VO pouZit' na zateplenie stropu od strechy min. vlnu v hrdbke 400 mm.

Strop na 1. PP v budove VO zateplit' zo strany 1. PP doskami z XPS hribky 100 mm.
Tepelné mosty, ostenia a pod. zateplit' podl's rozmerovych moZnosti toho - ktorého miesta
budovy, rekonstruovat' aj vsetky ostatné sdvisiace prislusenstvo budovy.

Navrhujeme vymenit' v budove VO aj vchodové dvere za plastové s izolacnym trojsklom.

V existujicich priestoroch osadit' decentralne rekuperacné jednotky v celkovom pocte

v budove HO 10 ks a v budove VO 4 ks (uvaZovali sme jednotky MELTEM M-WRG-II od
spolocnosti TWG-energy s.r.o., Zilina. UCinnost' rekuperacie je aZz 94%, prikon 4 — 50 W, cena
cca 1500,- € s DPH).

Konkrétne technické riesenie opatrenia bude predmetom technickej dokumentacie

v pripade realizacie a bude ho riesit' konkrétna projekcna kancelaria.”

Pre zateplenie obvodového plast'a je navrhnuty kontaktny zateplovaci systém WEBER.THERM TERRANOVA (sokel -
izolacia POLYFORM EPS 150 soklova doska ) a WEBER.THERM EXKLUSIVE s tepelnou izolaciou z mineralnej viny ISOVER
TF Profi 200, 180, 150, 30 a 20mm Povrchova Gprava silikatovou omietkou WEBERPAS.

Na zateplenie strechy je navrhnutd 2x200mm vrstva MW - ISOVER UNIROL PLUS.

Zateplenie obvodového plast'a nie je podmienené zateplenim strechy. Zateplenie obvodovych konstrukcii a strechy
méze prebiehat’ v dvoch Casovych etapéch.

Na existujdcich aj novych klampiarskych a zamoCnickych konstrukciach sa zrealizuji nové ochranné syntetické
povrchove natery alebo sa pouzije poplastovany plech.

Dodatocné zateplenie stropu pod nevykurovanym priestorom :

Existujica beténova podlaha bude zbavend prachu a nedistot.

Na upratand podlahu budd prevedené tieto vrstvy:

-p6vodna konstrukcia stropu

-parozabrana

-izolacia z mineralnej vlny ISOVER UNIROL PLUS

v dvoch vrstvach kladenych do kriza 2x200mm

-paropriepustna folia

Pri vychode so sklapacich schodov je vhodné realizovat' sGfasne so zateplenim drevend montaznu lavicku na priecny
rost 2 x 100/200mm, vrchny zaklop z drevenej palubovky hr.25mm (alt. 0SB 22mm).

Povodny stresny plast’ striech, plechova krytina, zostane nezmeneny.

Dodatocné zateplenie obvodového plast'a

V prvej faze sa preved( biracie prace.

Je potrebné zdemontovat' konstrukcie oplechovania jestvujicich konstrukcii a okien, zdemontovat' kotvenia
bleskozvodov, zbytky v minulosti demontovanych kovovych konstrukcii, vetracich mriezok a pod.

V_druhej fdze sa prevedie zateplenie obvodového plast'a objektu.

Pred zacatim samotného zateplovania je nutné opravit' povrch obvodového plast'a na porusenych miestach. Povrchovi
Upravu realizovat' opravovacou maltou (napr. IZOMALTA). Okna a dvere sa utesnia silikonovym tesnenim (napr. SILPRO).
V pripade, Ze v stykoch medzi okennymi ramami a osteniami (nadpraziami, parapetmi) sG netesnosti, je nutnée sSkary
odistit' a vyplnit' montaznou penou.

Vsetky materialy pre realizaciu povrchovych dprav budid konkrétne vybrané na zaklade dodavatelom

predloZenych alternativnych vzoriek

Plechova krytina striesky plynovej skrinky bude odstranena, po zatepleni bude realizované nové oplechovanie
poplastovanym plechom.

Rozpojené zvody bleskozvodu budd umiestneny do zateplenia objektu. Bleskozvody budi vedeny v bezhalogenovej
trubke ®29mm. Trubka musi byt z oboch stran kryta tepelnou izolaciou s triedou reakcie na ohen najviac A2-s1, Co je
mineralna vlna, min.100mm na kazdd stranu.

Rozsah pouzitia jednotlivych skladieb kontaktného zateplovacieho systému je :

A KONTAKTNY ZATEPIlOVACl SYSTEM WEBER.THERM TERRANOVA
ZATEPLENIE V SOKLOVEJ CASTI BUDOVY

Lepiaca malta WEBERTHERM KPS

Tepelnd izolacia POLYFORM EPS 150 soklova doska  hr.150 a 30mm

Nad terénom

Kotvenie rozpernymi kotvami s kovovym hrotom BRAVOL PHT KZ 60/8 L

Sklotextilna mriezka + WEBERTHERM KPS

- vystuzna vrstva z 1 x armovacia siet'ka 145g/m? a lepidla na stierkovanie izolatnych dosiek
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WEBER 700 - penetralny nater pod fasadne omietky

WEBERPAS SILIKATOVA - fasadna omietka roztierana struktdra s 2mm zrnom
Pod terénom

nopova félia prisypana strkom

B KON:I'AKTN? ZATEPIlQVACi SYSTEM WEBER.THERM EXKLUSIVE
0D STARTOVACEJ LISTY SMEROM HORE, ZATEPLENIE SOKLA V MIESTE HROMOZVODU

Lepiaca malta WEBERTHERM KPS

lep|aca stierka s vyssou pr|drznosfou na lepenie a stierkovanie
Tepelna izolacia ISOVER TF Profi (alt. podla prilohy CERTIFIKATU zhody systému riadenia vyroby SK04-ZSV-
1970) hr. 30, 150 180 a 200mm
- kotvenie rozpernymi kotvami s kovovym hrotom BRAVOL PHT KZ 60/8 L so zapustenou montazou +
uzatvaraci disk
Sklotextilna mriezka, vyber podla prilohy CERTIFIKATU zhody sys’remu riadenia vyroby
SK04-ZSV-1970, vysfuzna vrstva z 1 x armovacia siet'’ka 145g/m? a vystuzini malta WEBERTHERM KPS
WEBER 700 - perjefrac,ny nater pod fasadne omietky
WEBERPAS SILIKATOVA - fasadna omietka roztierand struktira s 1,5mm zrnom

Ako povrchova dprava zateplovacieho systému je navrhnutd tenkovrstvova silikatova omietka WEBERPAS SILIKATOVA
roztierana Struktdra s 1,5mm zrnom a na sokli so zrnom 2mm.

V mieste nespevnenych ploch budd realizované okapové chodniky Siroky 600mm od muriva. Po obvode budl osadené
parkové obrubniky. Po zatepleni sokla a vyhotoveni omietok bude priestor medzi obrubnikmi a fasadou objektu
zasypany strkom, na vrchu okrihle kamene.

Potas zateplovacich prac sa priebezne (podl'a postupu prac po zatepleni) budi montovat' vetracie mriezky,

nové oplechovania prislusnych konstrukcii (okien, striesok..). Klampiarske konstrukcie budd nové, vyhotovené z
poplastovaného ocelového plechu hr. 0,7mm.

Voda zo stresnych zvodov je v sG¢asnosti vyvedend do kanalizacie. Nové dazd'ové zvody je potrebné napojit' do
novovybudovanej vsakovacej jamy vzdialenej od objektu minimalne 5m.

D. ZAVER

V rémci realizacie dodatocného zateplenia obvodového plast'a moze byt pouzity aj iny kontaktny zateplovaci systém,
ako je navrhnuty systém s technickymi parametrami, ktoré budd vyhovovat' teplotechnickému posudku ( napr. CAPAROL,
STOMIX, BAUMIT... ). Kontaktny zateplovaci systém, ktory sa pouzije na realizaciu dodatotného zateplenia musi mat'
platné certifikdty v zmysle Zakona ¢. 133/2013 Z.z. . Podmienkou spravnej realizacie je pouzit' vSetky predpisané prvky
systému v zmysle technologickych predpisov pouzitého systému. Realizaciu zateplenia obvodového plast'a méze robit
len firma, ktora je opravnena na zhotovenie konkrétneho kontaktného zateplovacieho systému! Pri realizacii
stavebnych prac je dodavatel' povinny dodrziavat' ustanovenia Vyhlasky Slovenského dradu bezpetnosti prace a
Slovenského banského Gradu €. 147/2013 Zb. v zngni €. 46/2014 Z.z. a €. 100/2015 Z.z. , o bezpetnosti prace a
technickych zariadeniach pri stavebnych pracach. Dalej je nutné dodrziavat' poziadavky a pariadenia hygienika z oblasti
hygieny prace (MZ SR €. 98/2016 Z. z. o hygienickych poziadavkach na prac. prostredie), Uradu zivotného prostredia a
poziadavky poziarnej ochrany pri manipulcii s toxickymi a horl'avymi latkami, pri praci s ropnymi produktmi a pod.
Vlastnej vystavbe bude predchadzat' priprava Gzemia (staveniska).

Realizaciou navrhovanych stavebnych Gprav nebude narusené Zivotné prostredie.

Odpad vznikajlci pri stavebnych pracach - dodavatel stavebnych prac pofas vystavby zabezpeci triedenie jednotlivych
odpadov v zmysle Zakona o odpadoch podla kategorizacie ako aj ich odstranenie v zmysle platnej legislativy.

Pri bdracich pracach vzniknG nasledovné druhy stavebného odpadu:

VZNIK A MANIPULACIA S ODPADMI

Zaradenie odpadov poCas realizacie stavby je podla vyhlasky ¢ 322/201% MZP SR-SR katalég odpadov.
Kategorizacia odpadov polas realizacie stavby a bdracich pracach je nasledovna

C.odp. Druh odpadu Mnozstvo Kategoria
15 01 01 Obaly z papiera a lepenky 0,005+ 0-ostatny
15 01 02 0hal¥ z plastu 0,005¢ 0-ostatny
17 02 03 Plasty 0,100t 0-ostatny

LIKVIDACIA ODPADOV BUDE ZABEZPECENA NASLEDOVNE

Odpad k.C. 15 01 01 Bude odovzdany do zbernych surovin na recyklaciu

Odpad k.. 15 01 02 Bude odovzdany do zbernych surovin na recyklaciu
Odpad k.. 17 02 03 Bude odovzdany do zbernych surovin na recyklaciu

Vypracoval: Ing.arch. Martina Madziova a kolektiv.



