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1. Úvod:

  Táto  technická  správa  zhodnocuje  vyhovotenie  zateplenia  podlahy  nevykurovanej  povaly

a obvodových stien bytového domu kontaktným zatepľovacím systémom. Posúdenie zatepľovacieho systému

sa prevedie podľa STN 73 0802/Z2:2015. Predmetom je celkové zateplenie fasády zatepľovací systémom na

báze minerálnej vlny, strecha bude zatplená taktiež izoláciou z minerálnych vlákien.

Taktiež sa posudzujú zmeny v stavbe, ktoré pozostávajú z výmeny jestvujúcich dverných výplní vstupu 

do objektu a výmeny pôvodných okien v suteréne za nové plastové.

Zmeny sú posúdené v zmysle ustanovenia § 98 odsek 2 vyhlášky MV SR č. 94 /2004 Z.z. v znení

neskorších predpisov ako zmena stavby v zmysle STN 73 0834, nakoľko stavba sa navrhla a realizovala pred

rokom 1982 (v 50tych rokoch 20teho storočia). 

Objekt  sa  nachádza  v meste  Partizánske  v okrese  Partizánske,  na  parcele  č.  2202  v katastrálnom

území Partizánske. Pozemok sa nachádza v intraviláne mesta. Objekt je napojený na existujúce rozvody plynu,

vody a elektrickej energie. 

V súčasnosti je objekt využívaný a slúži ako základná umelecká škola. Účel využitia stavby sa nemení.

2. Charakteristika objektu:

Zateplovaný objekt je trojpodlažnou (vrátane podpivničenia) samostatne stojacou stavbou s valbovou

strechou.

Zateplenie fasády sa zrealizuje pomocou kontaktného zateplovacieho systému s použitím   tepelno-

izolačných dosák na báze minerálnej vlny ISOVER TF Profi hr. 200 mm a v soklovej časti s použitím 

polystyrénu POLYFROM EPS 150 hr. 150 mm. Nadpražia a ostenia otvorov budú zateplené izoláciou hr. 30 

mm. Podlaha nevykurovaného priestoru bude zateplená tepelno-izolačnými doskami na báze minerálnej vlny hr.

200 mm. 

Stavebné úpravy v objekte:

- dispozícia objektu na každom z podlaží zostáva bez mien 

- výmena jestvujúcich vstupných dverných otvorov v objekte za nové plastové alt. hliníkové) výplne

- výmena jestvujúcich okenných otvorov v suteréne sa nové plastové 

V rámci projektu budú realizované práce súvisiace s požiadavkami na zníženie energetickej náročnosti

budovy. Navrhované je aj zateplenie podlahy nevykurovaného povaľového prietsoru – zateplenie minerálnou

vlnou. Vstupné dvere budú vymenené za nové hliníkové.

Stavba má na základe článku 3.1.7 STN 73 0802 2 nadzemné požiarne podlažia a jedno podzemné

požiarne podlažie. Požiarna výška nadzemnej časti stavby je 3,05 m. Požiarna výška podzemnej časti stavby je

2,44 m.Konštrukčný systém je zatriedený do skupiny ,,nehorľavý“ (čl. 5.2.3 STN 78 0802) 
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3. Požiadavky STN 73 0802 na kontaktný zatepľovací systém:

Navrhnutý tepelnoizolačný systém je triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0 vyhotovený na 

nehorľavej konštrukcii. Takýto zatepľovací systém je bez ďalších požiadaviek na protipožiarnu 

bezpečnosť stavby.

Vzhľadom k tomu, že zateplenie objektu je navrhnuté z materiálu triedy reakcie na oheň A1 alebo A2, 

všetky opatrenia na zabránenie šírenia požiaru po fasáde sú zabezpečené zvolením tepelnej izolácie s triedou 

reakcie na oheň A1 alebo A2.

Zateplenie obvodovej steny v úrovni I.PP kontaktný zatepľovacím systémom z  polystyrénu je 

na základe článku 6.2.7.5.7 možné do výšky najviac 600 mm od úrovne terénu.

Tepelná izolácia podlahy povalového priestoru sa nachádza nad požiarnym stropom (železobetónový 

strop) a nemá vplyv na protipožiarnu bezpečnosť stavby.

4. Požiadavky STN 73 0834 na zmeny v stavbe:

Posúdenie dispozičných zmien v stavbe sa prevedie v zmysle STN 73 0834.

V stavbe sa nevykonávajú dispozičné zmeny priestorov. Vnútorné úpravy v stavbe pozostávajú z 

vymeny pôvodných vstupných dverí za plastové (alt. Hliníkové).

Na základe vyššie popísaných stavebných úprav v posudzovanom objekte je zmena stavby posúdená 

ako zmena stavby skupiny I, nakoľko nedochádza k zmene užívania stavby a ich predmetom je iba:

- úprava, oprava, výmena alebo nahradenie jednotlivých prvkov stavebných konštrukcii

Zmena stavby si nevyžaduje ďalšie opatrenia, nakoľko spĺňajú nasledovné požiadavky podľa článku 

2.2.2 STN 73 8034:

a) požiarna odolnosť menených prvkov stavebných konštrukcii nie je znížená pod pôvodnú hodnotu – 

nerobia sa zásahy do požiarne deliacich konštrukcii; 

b) stupeň horľavosti stavebných látok použitých v menených stavebných konštrukciách nie je zvýšený 

nad pôvodnú hodnotu ani v nich nie sú nanovo použité stavebné látky so stupňom horľavosti C3 (F podľa STN 

13 501-1) – novopoužité materiály nemajú najhoršiu triedu reakcie na oheň ako pôvodné materiály, respektíve 

v prípade zatepľovacieho systému je trieda reakcie na oheň A1 alebo A2;

c) šírky a výšky požiarne otvorených plôch v obvodových stenách nie sú zväčšené o viac ako 100 mm –

rozmery otvorov v obvodových konštrukciách sa nemenia, mení sa len výplň týchto otvorov;

d) pôvodné únikové a zásahové cesty nie sú zúžené ani predĺžené alebo ich výsledné rozmery 

vyhovujú platným právnym predpisom;

3/4



5. Záver:

Pri posúdení zatepľovacieho systému stavby nie sú kladené požiadavky na vyhotovenia kontaktného 

zatepľovacieho systému, nakoľko tento je navrhnutý z materiálov triedy reakcie na oheň A1 alebo A2 – 

minerálna vlna.

Pri zmene pôvodne navrhnutej tepelnej izolácie ISOVER TF Profi za alternatívu, je potrebné aby 

tepelná izolácia spĺňala vlastnosti triedy reakcie na oheň A1 alebo A2 podĺa STN EN 13 501-1+A1

Zateplenie obvodovej steny v úrovni I.PP kontaktný zatepľovacím systémom z  polystyrénu je 

na základe článku 6.2.7.5.7 možné do výšky najviac 600 mm od úrovne terénu.

Zmeny v stavbe sú zatriedené ako zmeny skupiny I. a bolo preukázané, že zmeny si nevyžadujú ďalšie 

opatrenia zo strany protipožiarnej bezpečnosti stavby, nakoľko sú splnené všetky podmienky čl. 2.2.2 STN 78 

0834, respektíve niektoré zmeny sa v stavbe nevykonávajú. 

                                                   

____________________
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