LEGENDA MURIVA

Pdovodné zachované stavebné
konstrukcie
Pdovodné vybdrané stavebné

konstrukcie

Nové stavebné konstrukcie
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KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM
WEBER.THERM TERRANQVA
ZATEPLENIE V SOKLOVEJ CASTI BUDOVY

Lepiaca malta WEBERTHERM KPS

Tepelna izolacia POLYFORM EPS 150 soklova doska
hr.150 a 30mm

Nad terénom

Kotvenie rozpernymi kotvami s kovovym hrotom

BRAVOL PHT KZ 60/8 L

Sklotextilnd mriezka + WEBERTHERM KPS

- vystuzna vrstva z 1 x armovacia siet'ka

145g/m? a lepidla na stierkovanie izolatnjch dosiek

WEBER 700 - penetracny nater pod fasadne omietky

WEBERPAS SILIKATOVA - fasidna omietka

roztierana Struktdra s 2mm zrnom

Pod terénom

nopova folia prisypana Strkom
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KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM

WEBER.THERM EXKLUSIVE
0D STARTOVACEJ LISTY SMEROM HORE,
ZATEPLENIE SOKLA V MIESTE HROMOZVODU

Lepiaca malta WEBERTHERM KPS

- lepiaca stierka s vys$Sou pridrznost'ou na
lepenie a stierkovanie

Tepelna izolacia ISOVER TF Profi (alt. podla
prilohy CERTIFIKATU zhody systému riadenia
vyroby SK04-ZSV-1970) hr. 30, 180 a 200mm

- kotvenie rozpernymi kotvami s kovovym
hrotom BRAVOL PHT KZ 60/8 L so zapustenou
montaZou + uzatvaraci disk

Sklotextilnd mriezka, vyber podla prilohy
CERTIFIKATU zhody systému riadenia vjroby
SK04-ZSV-1970, vystuzna vrstva z 1 x armovacia
sietka 145g/m? a vystuina malta WEBERTHERM
KPS

WEBER 700 - penetracny nater pod fasadne
omietky

WEBERPAS SILIKATOVA - fasidna omietka
roztierana struktdra s 1,5mm zrnom

POHLAD BOCNY ZAPADNY

SICIC)

povodnad konzola na uchytenie kablov
nové dvierka na el. skrinu 450x750mm

nové dvierka na el. skrinu 360x570mm
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